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Abbildung 2-2	 Lage des Plangebiets

2.2.2	 Erschließung durch den öffentlichen Personennahverkehr

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich die Haltestellen »Miersdorf, Kirche«, 

»Miersdorf, See« sowie »Miersdorf, Hankelweg«. 

Alle Haltestellen werden von der Linie 734 zwischen »S Zeuthen« und »S Eichwalde« bedient. 

Diese verkehrt von Montag bis Freitag zwischen 05:00 und 21:00 Uhr stündlich und stellt an den 

beiden S-Bahnhöfen in Zeuthen bzw. Eichwalde eine direkte Verbindung zu den S-Bahn-Linien 

S 8 (zwischen Wildau und Birkenwerder) sowie zur S 46 (zwischen Grünau (Berlin) und Königs-

Wusterhausen) dar. Am Wochenende verkehrt die Linie 734 verkürzt zwischen »S Zeuthen« und 

»Kiekebusch, Am Amtsgarten« bzw. »Waltersdorf, Berliner Straße«. Die Haltestellen werden dabei 

zwischen 07:00 und 20:00 Uhr im 2-Stunden-Takt bedient.   

Die Haltestellen »Miersdorf, Kirche« sowie »Miersdorf, See« werden zudem durch die Buslinie 731 

zwischen »S Zeuthen« und »Zeuthen, Delmenhorster Straße« bedient. Diese Linie verkehrt aus-

schließlich von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 15:00 Uhr stündlich und ist hauptsächlich 

für die Nutzung durch Schüler:innenverkehr vorgesehen. 

Von der Haltestelle »Miersdorf, See« verkehren zudem die Buslinien 738 zwischen Waltersdorf und 

A 10 Center sowie die Linien 735 sowie 736 zwischen Königs-Wusterhausen und Flughafen BER. 
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Von Montag bis Freitag finden die Fahrten dieser Linien ab 05:00 stündlich statt. An Samstagen 

bzw. Sonntagen wird die Haltestelle »Miersdorf, See« durch alle drei Linien im 2-Stunden-Takt 

bedient. . 

In einer fußläufigen Entfernung von in etwa 20 Minuten befindet sich nordöstlich des Plangebiets 

der S-Bahnhof Zeuthen. Hier besteht ebenfalls Anschluss an die S-Bahnlinien S 8 sowie S 46. 

Gemäß dem Nahverkehrsplan für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Dahme Spreewald  

ab 2021 (NVP) [2] sind die Linien 731 und 734 Bestandteil des Erschließungsnetz. Die Linie 738 

ist gemäß NVP dem Verbindungsnetz im Verflechtungsraum Berliner Umland (VBU) zugeordnet. 

Für Linien des Erschließungsnetzes sind im NVP keine genauen Zielvorgaben vorgesehen. Es ist 

lediglich angegeben, dass das Fahrtenangebot auf die Nachfrage anzupassen ist. Angedacht ist 

zudem, dass die Bedienungshäufigkeit »durch Taktfahrplan und dichte Fahrtenfolgen« zu opti-

mieren ist. Im Verbindungsnetz ist für Hauptverbindungsrelationen (Linie 738) zwischen Montag 

und Freitag ein 60-Minuten-Takt anzustreben. Die Bedienzeiten sollten dabei zwischen 5:30 und 

20:30 Uhr liegen. Am Wochenende sind mindestens 12 Fahrtenpaare (davon mindestens 6 an 

Samstagen sowie 5 an Sonntagen) anzubieten. 

Der Erschließungsbereich für Haltestellen im ÖPNV soll gemäß dem geltenden NVP im Stadtverkehr 

maximal 500 m betragen. Die nachfolgende Tabelle 2-1 sowie die Abbildung 2-3 verdeutlichen, 

dass die Erschließung des Plangebiets durch den ÖPNV gemäß des geltenden NVP sichergestellt 

ist. 

Tabelle 2-1	 ÖPNV-Linien im Umfeld mit Taktfolge zu den Hauptverkehrszeiten 

Bus Haltestelle Start und Ziel Taktfolge 

731
Miersdorf, See 

Miersdorf, Kirche 
S Zeuthen (Ring) 60 Minuten

734
Miersdorf, See 

Miersdorf, Kirche,
Miersdorf, Hankelweg

S Eichwalde - S Zeuthen 60 Minuten 

735 Miersdorf, See Königs-Wusterhausen - Flughafen BER 60 Minuten 

736 Miersdorf, See Königs-Wusterhausen - Flughafen BER 60 Minuten 

738 Miersdorf, See Waltersdorf - A10 Center 60 Minuten

S-Bahn Bahnhof Start und Ziel Taktfolge 

S 8 S-Bahnhof Zeuthen S Wildau - S Birkenwerder 20 Minuten 

S 46 S-Bahnhof Zeuthen S Königs-Wusterhausen - S Westend 20 Minuten 
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Abbildung 2-3	 Erschließungssituation für den ÖPNV gemäß Nahverkehrsplan ab 2021



Verkehrstechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 142 »Dorfstraße 8-11« in Zeuthen 

Analyse der bestehenden Verkehrssituation  |  8 

2.3	 Verkehrsaufkommen im motorisierten Individualverkehr

2.3.1	 Erschließung durch den motorisierten Individualverkehr

Die Erschließung des Plangebiets ist über die Dorfstraße angedacht. Über die Dorfstraße (L 402) be-

steht im Westen Anschluss an die Landesstraße L 400, welche in Richtung Norden eine Verbindung 

an die Bundesautobahnen (BAB) A 113 sowie BAB A 117 sowie im Süden an die BAB A 10 darstellt. 

Im Osten schließt die L 402 an die L 401 an. Über diese ist ebenfalls die BAB A 10 im Süden er-

reichbar. Im Norden stellt die L 401 eine Verbindung zum Stadtgebiet Berlin her.   

Entsprechend den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN) [3] stellt die L 402 eine regio-

nale Verbindungsroute der Verbindungsfunktionsstufe III dar. Die umliegenden Bundesautobahnen 

werden gemäß RIN der Verbindungsfunktionsstufe I (großräumig) zugeordnet. Die Lage des 

Plangebiets im großräumigen Straßennetz ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.   
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Abbildung 2-4	 Lage des Plangebiets im großräumigen Streckennetz 

Entlang der Dorfstraße besteht zwischen der Straße Am Gutshof und der Miersdorfer Chaussee / 

Straße der Freiheit zwischen 06:00 - 18:00 Uhr eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h  

(VZ 274-53, ZZ 1040). Auf diesem Streckenabschnitt sind zudem nördlich und südlich der Dorfstraße 

zahlreiche Stellplätze in Längsaufstellung vorhanden. Unmittelbar südöstlich des Plangebiets sind 

die Richtungsfahrbahnen der Dorfstraße baulich voneinander getrennt. Entlang dieses Abschnitts 

gilt jeweils einseitiges Halteverbot im Seitenstreifen (VZ 283, ZZ 1052-39). Östlich der bestehen-
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den Fahrbahnteilung besteht Wendeverbot für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht 

über 3,5 t (VZ 272; ZZ 1048-12). 

Die Situation im MIV im nahräumigen Umfeld des Plangebiets ist in der folgenden Abbildung 

dargestellt. 
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Abbildung 2-5	 Lage des Plangebiets im nahräumigen Streckennetz 

2.3.2	 Ermittlung des bestehenden Verkehrsaufkommens

Zur Ermittlung des bestehenden Verkehrsaufkommens wurde am 17.09.2024 von 00:00  bis 

24:00 Uhr eine Verkehrserhebung im Querschnitt Dorfstraße auf Höhe des Plangebiets durchge-

führt. Dabei wurden Pkw, Lkw (> 3,5 t) und Busse erfasst. Mit Hilfe der Erhebungsdaten werden 

Rückschlüsse auf die tageszeitliche und räumliche Verkehrsverteilung im Bestand gezogen. Die 

Ergebnisse der Zählung sind in Anlage 1 tabellarisch und grafisch dargestellt. Nachfolgend werden 

die wesentlichen Ergebnisse der Verkehrserhebung erläutert, die u. a. als Grundlage für die spätere 

Leistungsfähigkeitsuntersuchung dienen.
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2.3.3	 Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr

Vorgehensweise zur Hochrechnung des durchschnittlichen Verkehrsaufkommens

Die Berechnung des durchschnittlichen werktäglichen Verkehrs (DTVW) erfolgt mit Hilfe des 

Hochrechungsverfahrens für Kurzzeitzählungen auf Hauptverkehrsstraßen des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (heute Bundesministerium für Digitales und Verkehr) [4].

Zur Ermittlung des DTVW wird das gezählte Verkehrsaufkommen der maßgebenden Verkehrs-

belastung in der Spitzenstunde zugeordnet. Anschließend wird mithilfe eines Saisonfaktors, der 

den Zählzeitraum im Jahr berücksichtigt, der durchschnittliche werktägliche Verkehr ermittelt. 

Darauf aufbauend wird das durchschnittliche Verkehrsaufkommen mittels eines Wochen- sowie 

eines weiteren Saisonfaktors abgeleitet.

Hochrechnungsergebnisse

In der nachfolgenden Abbildung 2-2 ist das Ergebnis der Hochrechnung des durchschnittlichen 

werktäglichen Verkehrs (DTVW) sowie des darin enthaltenen Schwerverkehrsanteils (SV-Anteil) 

dargestellt.
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Abbildung 2-6	 Durchschnittliches werktägliches Verkehrsaufkommen im Bestand

Demnach besteht im Querschnitt Dorfstraße ein DTVW von 6.500 Kfz/24 h. Der SV-Anteil ist mit 

3 % eher gering. Die detaillierte Hochrechnung des DTVW ist der Anlage 2 zu entnehmen.
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2.3.4	 Verkehrsaufkommen in der Spitzenstunde (Analyse-Nullfall)

Im Hinblick auf die spätere Leistungsfähigkeitsabschätzung ist die Ermittlung des Verkehrs-

aufkommens für den Zeitraum mit der höchsten Verkehrsbelastung (die sogenannte »Spitzenstunde«) 

erforderlich. 

Die Auswertung der Erhebung kommt zu dem Ergebnis, dass die Spitzenstunde am Vormittag  

(»Frühspitze«) zwischen 07:00 und 08:00 Uhr liegt. In diesem Zeitraum besteht im betrachteten 

Querschnitt ein Verkehrsaufkommen von insgesamt 502 Kfz/h. Für den Nachmittag ergibt die 

Verkehrserhebung eine Spitzenstunde (»Spätspitze«) zwischen 15:00 und 16:00 Uhr. Für diesen 

Zeitbereich wird ein Verkehrsaufkommen von 590 Kfz/h ermittelt. 

Die entsprechenden Verkehrsbelastungen zu den Spitzenzeiten sind der folgenden Abbildung 2-7 

sowie Abbildung 2-8 zu entnehmen.
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Abbildung 2-7	 Verkehrsaufkommen | Spitzenstunde am Vormittag | Bestand
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Abbildung 2-8	 Verkehrsaufkommen | Spitzenstunde am Nachmittag | Bestand

Am Vormittag stellt sich eine Lastrichtung auf der Dorfstraße mit ihn etwa 60 % des in diesen 

Zeitraum erfassten Verkehrsaufkommens in Richtung Westen ein. Am Nachmittag ist die Verteilung 

des Verkehrsaufkommens im Querschnitt Dorfstraße eher ausgeglichen. Dabei verkehrt ca. 55 % 

des erfassten Verkehrsaufkommens in Richtung Osten sowie etwa 45 % in Richtung Westen. 
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3	 Ermittlung des zukünftigen Verkehrsaufkommens

Im folgenden Kapitel wird die Ermittlung der zukünftigen Verkehrssituation (Planfall) durchgeführt. 

Es wird zunächst das durch das geplante Bauvorhaben zusätzlich erzeugte Verkehrsaufkommen 

abgeschätzt und sowohl tageszeitlich als auch räumlich verteilt. Anschließend wird der zusätz-

liche Verkehr mit dem bestehenden Verkehr unter Berücksichtigung der Verkehrsprognose 2030  

für das Land Brandenburg mit dem zusätzlichen überlagert. Für die Beurteilung der zukünftigen 

Verkehrsqualität wird in der Aufkommensermittlung ein allgemein anerkannter Ansatz hinsicht-

lich des zusätzlichen Verkehrsaufkommens verfolgt.

3.1	 Vorgehensweise zur Ermittlung des zukünftigen Verkehrsaufkommens

Die Vorgehensweise zur Ermittlung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens basiert im Wesentlichen 

auf den methodischen Ansätzen der »Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 

Gebietstypen« [5]. Des Weiteren werden die Ergebnisse des Forschungsvorhabens »Mobilität in 

Städten« des SrV [6]  sowie eigene Erfahrungswerte aus vergleichbaren Untersuchungen herangezo-

gen. Zusätzlich werden Daten des Planungstools Ver_Bau (»Abschätzung des Verkehrsaufkommens 

durch Vorhaben der Bauleitplanung«) genutzt. 

Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens gliedert sich in drei Schritte:

Im ersten Schritt erfolgt eine Abschätzung des Verkehrsaufkommens entsprechend der geplanten 

Nutzungsfunktionen (Verkehrserzeugung). Mithilfe nutzungsspezifischer Parameter, wie beispiels-

weise der Verkaufsfläche des geplanten Edeka-Marktes sowie der Anzahl der Bewohnenden, der 

Wegehäufigkeit, dem durchschnittlichen Fahrzeugbesetzungsgrad und dem MIV-Anteil, wird das 

Aufkommen für den Bewohnenden-, den Besuchenden-, den Beschäftigten-, den Kund:innen- sowie 

den Wirtschaftsverkehr ermittelt. Zur gezielten Betrachtung einer ungünstigen Verkehrssituation 

wird der Mitnahmeeffekt vernachlässigt.

Im zweiten Schritt erfolgt –  anhand von normierten Tagesganglinien  – eine zeitabhängige 

Aufteilung der zuvor ermittelten Belastungswerte. Dabei werden die in der Bestandsanalyse ermit-

telten Spitzenstunden als maßgebend herangezogen, um für das geplante Vorhaben die Zeiträume 

mit dem höchsten Verkehrsaufkommen ableiten zu können. 

Anschließend wird im dritten Schritt eine räumliche Verteilung des Verkehrs auf den umliegenden 

Straßenraum vorgenommen. 
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Ergänzender Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass sich das in der Abschätzung ermittelte 

zusätzliche Verkehrsaufkommen rein rechnerisch ergibt und als durchschnittlicher Wert zu verste-

hen ist. Dabei ist außerdem zu beachten, dass die in der Fachliteratur angegebenen Parameter zur 

Schätzung des Verkehrsaufkommens nur teilweise moderne Betriebs- und Nutzungskonzepte ab-

bilden können. Zudem unterliegen die angegeben Werte großen Schwankungen bzw. Spannweiten, 

insbesondere bei großen Flächenangaben. »Grundsätzlich ist die (gesuchte) Verkehrsmenge eine 

Zufallsgröße, die eine natürliche Schwankungsbreite [aufgrund des allgemein üblichen Tages- und 

Wochengeschehens] aufweist.« Bei der Interpretation der Werte ist entsprechend zu berücksichti-

gen, dass aufgrund dessen eine exakte Abbildung der Realität nicht möglich ist.

3.2	 Zusätzlich erzeugtes Verkehrsaufkommen

Geplant ist die Errichtung eines Edeka-Marktes mit Wohnnutzung in den darüber liegenden 

Geschossen. Die Aufkommensermittlung beruht auf den Angaben des Auftraggebenden zum geplan-

ten Nutzungskonzept. Demnach ist für den Edeka-Markt eine Verkaufsfläche von in etwa 1.730 m² 

vorgesehen. Für die geplante Wohnnutzung sind zudem 84 Bewohnende zu berücksichtigen. Die 

Verkehrsaufkommensermittlung wird im Folgenden getrennt für die beiden geplanten Nutzungen 

durchgeführt.  

3.2.1	 Ermittlung des Verkehrsaufkommens für die Nutzung Wohnen

Bewohnendenverkehr

Für die 84 Bewohnenden wird gemäß den »Hinweise[n] zur Schätzung des Verkehrsaufkommens 

von Gebietstypen« von 4,0 Wegen pro Tag ausgegangen. Dabei werden 90 % dieser Wege mit 

Quelle oder Ziel im Plangebiet berücksichtigt [5]. Bei einem MIV-Anteil von 57,0 % [6] so-

wie einem Pkw-Besetzungsgrad von 1,3 [5] ergibt sich ein durchschnittliches (aufgerundetes) 

Bewohnendenverkehrsaufkommen von: 

	� 84 Bewohnende x 4,0 Wege/Bewohnendem x 0,90 x 0,57 Kfz-Fahrten/Weg ÷ 1,3	
≈ 130 Kfz-Fahrten/24 h

Besuchendenverkehr

In Wohngebieten wird zur Ermittlung des Besuchendenverkehrs ein Zuschlag von 5 % zu allen, 

für das Plangebiets ermittelten Bewohnendenwegen berücksichtigt [5]. Bei einem MIV-Anteil 

von 46,8  % [6] sowie einem Pkw-Besetzungsgrad von 1,3 [5] ergibt sich ein (aufgerundetes) 

Besuchendenverkehrsaufkommen von:  

	� 336 Bewohnendenwege x 0,05 x 0,468 Kfz-Fahrten/Weg ÷ 1,3			 
≈ 10 Kfz-Fahrten/24 h
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Wirtschaftsverkehr

Gemäß den »Hinweise[n] zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen« kann 

in Wohngebieten von 0,1 Wirtschaftsfahrten pro Bewohnendem ausgegangen werden [5]. 

Unter der Annahme, dass diese ausschließlich im MIV erfolgen, ergibt sich ein (aufgerundetes) 

Wirtschaftsverkehrsaufkommen von: 

	� 84 Bewohnende x 0,10 Kfz-Fahrten/Bewohner					   
≈ 10 Kfz-Fahrten/24 h

3.2.2	 Ermittlung des Verkehrsaufkommens für den Edeka-Markt

Beschäftigtenverkehr

Für Einzelhandelseinrichtungen wird zur Ermittlung der Bruttogeschossfläche (BGF) ein Flächen-

faktor von 70 % berücksichtigt [5]. Gemäß den »Hinweise[n] zur Schätzung des Verkehrsaufkommens 

von Gebietstypen« kann dabei von 2,5 Wegen pro Beschäftigtem ausgegangen werden. Bei 

1,2 Beschäftigten pro 100 m² BGF, einem Abwesenheitsfaktor von 0,85 [5], einem MIV-Anteil 

von 68,7 % [6] sowie einem Pkw-Besetzungsgrad von 1,1 [5] ergibt sich ein (aufgerundetes) 

Beschäftigtenverkehrsaufkommen: 

	� 2.467 m² BGF x 1,2 Beschäftigte/100 m² BGF x 0,85 x 2,5 Wege/
Beschäftigten x 0,687 Kfz-Fahrten/Weg ÷ 1,1		   
≈ 40 Kfz-Fahrten/24 h

Kund:innenverkehr 

Für Einzelhandelseinrichtungen kann gemäß den »Hinweise[n] zur Schätzung des 

Verkehrsaufkommens von Gebietstypen« von 0,6 Kund:innenwegen pro m² Verkaufsfläche (VKF) 

ausgegangen werden [5]. Unter Berücksichtigung eines MIV-Anteils von 65,3 % [6] sowie eines 

Pkw-Besetzungsgrads von 1,3 [5] ergibt sich ein (aufgerundetes) Kund:innenverkehrsaufkommen 

von:  

	� 1.727 m² VKF x 0,6 Kund:innenwege/m² VKF x 0,653 ÷1,3		   
≈ 520 Kfz-Fahrten/24 h

Wirtschaftsverkehr

Für den geplanten Edeka-Markt wird unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten aus vorange-

gangenen Untersuchungen von 5 Anlieferungen pro Tag ausgegangen. Dies entspricht zusätzlich 

10 Kfz-Fahrten/Tag.  
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3.2.3	 Gesamtes zusätzlich erzeugtes Verkehrsaufkommen

In der folgenden Tabelle 3-1 ist das Ergebnis der Aufkommensermittlung für die jeweiligen 

Nutzungsgruppe zusammengefasst aufgeführt.

Tabelle 3-1	 Zusammenfassung des zusätzlich erzeugten Verkehrsaufkommens

Nutzergruppen Wohnen 
[Kfz-Fahrten/Tag]

Edeka-Markt
[Kfz-Fahrten/Tag]

Gesamt
[Kfz-Fahrten/Tag]

Beschäftigtenverkehr - 40 40

Kund:innenverkehr - 520 520

Bewohnendenverkehr 130 - 130

Besuchendenverkehr 10 - 10

Wirtschaftsverkehr 10 10 20

Summe 150 570 720

Für das Plangebiet wird ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von 720 Kfz-Fahrten pro Tag ermit-

telt. Der Kund:innenverkehr durch den geplanten Edeka-Markt hat mit rund 72 % den größten 

Anteil am zusätzlichen Verkehrsaufkommen. Die angegebenen Aufkommenswerte setzen sich da-

bei zu gleichen Teilen aus Ziel- und Quellverkehr zusammen. 

Die vollständige Aufkommensermittlung ist in Anlage 3 sowie Anlage 4 in tabellarischer Form 

differenziert für die einzelnen Nutzungsarten aufgeführt.

3.3	 Verteilung des zusätzlich erzeugten Verkehrsaufkommens

3.3.1	 Tageszeitliche Verteilung

Mit Blick auf eine sichere Betrachtung der Leistungsfähigkeit ist insbesondere der Zeitraum 

mit der höchsten Verkehrsbelastung (Spitzenstunde) relevant. Liegt in der Spitzenstunde ein 

stabiler Verkehrsablauf vor, kann davon ausgegangen werden, dass dieser auch in den übrigen 

Tagesstunden gewährleistet ist. Aus diesem Grund zielt die Untersuchung auf die Ermittlung des 

höchsten zusätzlichen Verkehrsaufkommens in der Spitzenstunde ab.

Anhand standardisierter Tagesganglinien und eigenen vergleichbaren Verkehrserhebungen kann 

gezeigt werden, dass an Werktagen das Aufkommen des Beschäftigten-, des Kund:innen-, des 

Bewohnenden-, des Besuchenden- sowie des Wirtschaftsverkehrs in den Spitzenstunden am Vor- 

und Nachmittag stark differenziert zu betrachten ist. Dabei ist zudem zwischen dem Zielverkehr 
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(in das Plangebiet einfahrend) und dem Quellverkehr (aus dem Plangebiet ausfahrend) zu unter-

scheiden. 

Die tageszeitliche Verteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens wird maßgebend durch 

den Kund:innenverkehr geprägt, da dieser im Planfall den höchsten Anteil am gesamten 

Verkehrsaufkommen hat. 

Nach vollständiger Berechnung der einzelnen Spitzenstundenanteile, ergibt sich für das zusätzli-

che Verkehrsaufkommen die Spitzenstunde am Vormittag zwischen 11:00 und 12:00 Uhr. Für die-

sen Zeitbereich wird ein Verkehrsaufkommen von zusätzlichen 35 Kfz-Fahrten im Quell- sowie 34 

Kfz-Fahrten im Zielverkehr ermittelt. Die Spätspitze ergibt sich für das Plangebiet mit insgesamt 

36 Kfz-Fahrten im Quell- sowie 36 Kfz-Fahrten im Zielverkehr zwischen 16:00 und 17:00 Uhr.

Für die durchzuführende Leistungsfähigkeitsbetrachtung ist das Verkehrsaufkommen an den 

geplanten Zufahrt im Zeitraum der höchsten Verkehrsbelastung maßgebend. Dieses wird durch 

Überlagerung des bestehenden mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen in den Spitzenzeiten 

ermittelt. Im Zuge der Verkehrserhebung wurden im Bestand im betrachteten Querschnitt 

Dorfstraße die Spitzenszeiten im Verkehrsaufkommen zwischen 07:00 und 08:00 Uhr (502 Kfz-

Fahrten/h) sowie zwischen 15:00 und 16:00 Uhr (590 Kfz-Fahrten) ermittelt. Durch die Entwicklung 

des Plangebiets ist zwischen 07:00 und 08:00 Uhr von zusätzlich 29 Kfz-Fahrten auszugehen. 

Zwischen 11:00 und 12:00 Uhr wurde auf der Dorfstraße im Bestand ein Verkehrsaufkommen 

von 371 Fahrzeugen pro Stunde ermittelt. Die Spätspitzen im Bestand sowie im zusätzlichen 

Verkehrsaufkommen liegen mit 15:00 - 16:00 Uhr bzw. 16:00 - 17:00 Uhr sehr nah beieinander, 

sodass für diesen Zeitbereich vom höchsten Verkehrsaufkommen über den gesamten Tagesbereich 

ausgegangen werden kann. 

Diese Ausführungen sowie die untenstehende Tabelle 3-2 verdeutlichen, dass im Planfall im 

Querschnitt Dorfstraße das Verkehrsaufkommen in der Spätspitze maßgebend ist. Zur Darstellung 

des ungünstigsten Falls wird zudem das Verkehrsaufkommen der bestehenden Spätspitze mit dem 

Verkehrsaufkommen der Spätspitze des zusätzlichen Verkehrsaufkommens überlagert.  

Tabelle 3-2	 Verkehrsaufkommens zu den Spitzenzeiten | Vergleich 

Zeitbereich 
Bestehendes  

Verkehrsaufkommen
Zusätzliches  

Verkehrsaufkommen
Zukünftiges  

Verkehrsaufkommen 

[Kfz-Fahrten/h]

07:00 - 08:00 Uhr 502 28 530

11:00 - 12:00 Uhr 371 69 440

15:00 - 16:00 Uhr 590 56 646

16:00 - 17:00 Uhr 584 71 655

Spitzenstunde Planfall 590 71 661
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3.3.2	 Räumliche Verteilung

Die räumliche Verteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens orientiert sich an der geplanten 

Erschließungssituation sowie an den Erkenntnissen der durchgeführten Bestandsanalyse und ist 

für die maßgebende Spitzenstunde in der folgenden Abbildungen dargestellt.  

F
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Abbildung 3-1	 Verteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens | Spitzenstunde am Nachmittag

Die Erschließung des Plangebiets ist im Zweirichtungsverkehr über eine Zufahrt von der 

Dorfstraße angedacht. Auf Grundlage der ermittelten tageszeitlichen Verteilung des beste-

henden Verkehrsaufkommens wird davon ausgegangen, dass in etwa 60  % des zusätzlichen 

Verkehrsaufkommens das Plangebiet aus Richtung Westen erschließt. Es kann des Weiteren an-

genommen werden, dass diese 60 % das Plangebiet anschließend über die geplante Zufahrt in 

Richtung Osten verlässt. Die verbleibenden 40 % des zusätzlichen Verkehrsaufkommens erschlie-

ßen das Plangebiet aus Richtung Osten sowie in Richtung Westen. 

3.4	 Zukünftiges Gesamtverkehrsaufkommen

3.4.1	 Allgemeines Verkehrsaufkommen für das Prognosejahr 2030

Mit Blick auf die zukünftige Verkehrsentwicklung im Plangebiet ist neben dem Bestand auch 

das prognostizierte Verkehrsaufkommen im Umfeld des Plangebiets zu berücksichtigen. Der 
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4.2	 Qualität des Verkehrsablaufs im Planfall

Die Leistungsfähigkeitsuntersuchung wird im Folgenden für die Spitzenstunde am Nachmittag vor-

genommen. Die ermittelte Leistungsfähigkeit der Zufahrt im Planfall in der folgenden Abbildung 

sowie in den Anlagen 7 und 8 dargestellt.
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E
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© HL | Kartengrundlage: www.openstreetmaps.org (CC-BY-SA 2.0)

Abbildung 4-1	 HBS-Bewertung | Spitzenstunde | Planfall

Für die Zufahrt zum Plangebiet wird im Planfall für sämtliche Verkehrsströme ein freier 

Verkehrsfluss der QSV A ermittelt. Die mittlere Wartezeit beträgt dabei für Geradeausfahrende 

bzw. Rechtsabbiegende von der Dorfstraße (Ost) maximal 3 Sekunden. Für die Zufahrt Dorfstraße 

(West) werden für Geradeausfahrende ebenfalls an der geplanten Zufahrt mittlere Wartezeiten 

von maximal 3 Sekunden festgestellt. Für Linksabbiegende von der Dorfstraße in das Plangebiet 

an der geplanten Zufahrt ist im Planfall von einer mittleren Wartezeit von maximal 4 Sekunden 

auszugehen. 

Auch für Links- bzw. Rechtseinbiegende aus dem Plangebiet wird an der westlichen Zufahrt die 

QSV A ermittelt. Die mittlere Wartezeit beträgt dabei maximal 8 Sekunden für Linkseinbiegende 

in Richtung Osten. 

Für sämtliche Verkehrsströme wird an der geplanten Zufahrt eine Staulänge von 6,00 m nicht 

überschritten. Dies entspricht in etwa einem Fahrzeug. 
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5	 Nachweis der erforderlichen Sichtfelder

Gemäß den »Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen« (RASt 06) [9] sind an Knotenpunkten, 

Geh- und Radwegüberfahrten sowie an Überquerungsstellen Mindestsichtfelder frei von stän-

digen Sichthindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs zu hal-

ten. Bäume, Lichtmaste, Lichtsignalgeber und ähnliches sind gemäß RASt 06 innerhalb dieser 

Sichtfelder möglich. Sie dürfen wartepflichtigen Fahrzeugen jedoch die Sicht auf bevorrechtigte 

Fahrzeuge bzw. nichtmotorisierte Fahrzeuge nicht verdecken. 

Im Zuge der Planung des Vorhabens an der Dorfstraße ist die Realisierung einer neuen Zufahrt 

angedacht. Für diese ist gemäß RASt 06 die Haltesicht sowie die Anfahrsicht für ausfahrende 

Kraftfahrzeuge sicherzustellen. Die Darstellung der Sichtfelder erfolgte auf Grundlage des aktuel-

len Lageplans mit Stand vom 09.01.2025 [10]. 

Die Nachweise der Sichtfelder für die geplante Zufahrt unter Berücksichtigung der bestehenden 

Querungsstelle für den Fußverkehr sind den Anlagen 9 und 10 zu entnehmen. Dabei geht hervor, 

dass auf Höhe der geplanten Zufahrt im Bestand ein Baum vorhanden ist. Des Weiteren werden 

die im Osten bestehenden Kfz-Stellplätze im Seitenraum teilweise durch die geplante Zufahrt 

beansprucht. Bei der Realisierung der Zufahrt an dieser Stelle ist der bestehende Baum demnach 

zu fällen. Es sind des Weiteren die bestehenden Kfz-Stellplätze im Seitenraum östlich der Zufahrt 

zurückzubauen.   

Aus dem dargestellten Sichtfeld in Anlage 9 geht hervor, dass die erforderliche Haltesicht für den 

zu querenden Gehweg mit Freigabe des Radverkehrs nördlich der Dorfstraße bei Realisierung der 

geplanten Zufahrt gewährleistet werden kann. 

In Anlage 10 ist die erforderliche Anfahrsicht für ausfahrende Kraftfahrzeuge aus dem Plangebiet 

auf die Dorfstraße grafisch dargestellt. Unter der Voraussetzung, dass die bestehenden Kfz-

Stellplätze östlich der geplanten Zufahrt entfallen sowie das Fällen des Baumes im Bereich der 

Zufahrt möglich ist, kann die erforderliche Anfahrsicht für diese Zufahrt nachgewiesen werden. 

Die gemäß RASt 06 erforderlichen Sichtfelder werden unter diesen Voraussetzungen für beide 

Fahrtrichtungen eingehalten. Es besteht zudem für aus dem Plangebiet ausfahrende Fahrzeuge 

freie Sicht auf die bestehende Querungsanlage für den Fußverkehr im Westen.  
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6	 Zusammenfassung

In der Gemeinde Zeuthen ist die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 142 „Dorfstraße 8-11“ 

im Ortsteil Miersdorf geplant. Im Zuge dessen soll auf einem in etwa 1,8 ha großen Areal ein drei-

stöckiger Gebäudekomplex entstehen. Im Erdgeschoss ist die Realisierung eines Edeka-Marktes 

mit eingegliedertem Café angedacht. In den darüber liegenden Geschossen sollen Wohnungen 

entstehen. Die Erschließung des Plangebiets ist über eine Zufahrt von der Dorfstraße angedacht.  

Im Zuge der durchgeführten Verkehrserhebung wurde im Querschnitt Dorfstraße ein durchschnitt-

liches werktägliches Verkehrsaufkommen (DTVW) von 6.500 Kfz/24 Stunden bei einem SV-Anteil 

von 3 % ermittelt. Auf Grundlage des aktuellen Nutzungskonzepts ist für das Plangebiet ein zusätzli-

ches Verkehrsaufkommen von 720 Kfz-Fahrten pro Tag auszugehen. Dies entspricht im Querschnitt 

Dorfstraße im Analyse-Planfall einem DTVW von 6.800 Kfz/24 Stunden. Den größten Anteil am zu-

sätzlichen Verkehrsaufkommens hat dabei mit in etwa 72 % das Kund:innenverkehrsaufkommen 

durch den geplanten Edeka-Markt. In der maßgebenden Spitzenstunde am Nachmittag ergibt sich 

im Analyse-Planfall ein zukünftiges Verkehrsaufkommens von 661 Kfz-Fahrten/h im Querschnitt 

Dorfstraße. 

Auf Grundlage des ermittelten zukünftigen Verkehrsaufkommens wurde anschließend die 

Leistungsfähigkeit an der geplanten Zufahrt für den Analyse-Planfall ermittelt. Ergebnis war 

dabei, dass auch unter Berücksichtigung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens an der Zufahrt 

zum Plangebiet ein stabiler und leistungsfähiger Verkehrsablauf der QSV A festgestellt werden 

kann. Die mittleren Wartezeiten betragen dabei für sämtliche Zufahrtsströme zwischen 3 und 

8 Sekunden. 

Um eine sichere Erschließung des Plangebiets an der geplanten Zufahrt gewährleisten zu können, 

wurden abschließend die entsprechenden Sichtfelder gemäß RASt 06 an der geplanten Zufahrt 

sowie der bestehenden Querungsstelle für zu Fuß Gehende dargestellt und geprüft. Es zeigte sich, 

dass an der Zufahrt die erforderliche Anfahrsichtweite gemäß RASt 06 nicht vollständig nachge-

wiesen werden kann. Grund hierfür sind sowohl ein bestehender Baum als auch bestehende Kfz-

Stellplätze im Seitenraum der Dorfstraße. Es sind demnach entsprechend Kapitel 5 Maßnahmen 

erforderlich, um die erforderlichen Sichtverhältnisse an der geplanten Zufahrt zum Plangebiet 

sicherstellen zu können.   

Zusammenfassend zeigt sich, dass durch die Entwicklung des Plangebiets unter Berücksichtigung 

des zusätzlichen Verkehrsaufkommens im angrenzenden Straßenraum von einem stabilen und 

leistungsfähigen Verkehrsablauf ausgegangen werden kann. Um die Verkehrssicherheit im an-

grenzenden Straßenraum insbesondere für zu Fuß Gehende und Radfahrende bei Realisierung der 

geplanten Zufahrt zu gewährleisten, sind entsprechend Maßnahmen zur Einhaltung der erforder-

lichen Sichtfelder zu prüfen und umzusetzen. 
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 4539 | NOVA-ZEUT-V Zusammenfassung

Ort:.............................. Zeuthen 

Zählstelle:................. Dorfstraße | Höhe Plangebiet 

Datum:.......................

Wochentag:.............. Dienstag

Art der Erhebung:... Querschnittserhebung

Erhebungsdauer:..... 24 Stunden (00:00 - 24:00 Uhr)

Klassifizierung:........

Witterung:................ heiter

Temperatur:.............. tagsüber 20 °C

nachts 12 °C

Bemerkungen:..........

Basisdaten der Verkehrserhebung

17.09.2024

Ganglinien des Erhebungszeitraums

Leichtverkehr   < 3,5 t: Krafträder (Krad), Personenkraftwagen (Pkw), Lieferwagen (Lfw)
Schwerverkehr > 3,5 t: Lastkraftwagen (Lkw) | Bus | Lkw mit Anhänger (LkwA), Sattelzugmaschine (SZM)
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Ausgabedatum  | 10.10.2024 Blatt | 1 / 4

Anlage 1	 Ergebnis der Verkehrserhebung | Querschnitt Dorfstraße 
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 4539 | NOVA-ZEUT-V Übersicht

Spitzenstunde 
Vormittag

Zeitbereich
Krad, 

Pkw, Lfw
Bus, Lkw

LkwA, 
SZM

Kfz
Krad, 

Pkw, Lfw
Bus, Lkw

LkwA, 
SZM

Kfz Kfz SV SV-Anteil

07:00 - 07:15 66 2 0 68 40 1 1 42 110 4 4%

07:15 - 07:30 82 2 1 85 58 3 1 62 147 7 5%

07:30 - 07:45 81 2 0 83 41 0 1 42 125 3 2%

07:45 - 08:00 71 0 1 72 46 1 1 48 120 3 3%

Summe 300 6 2 308 185 5 4 194 502 17 3%

Spitzenstunde 
Nachmittag

Zeitbereich
Krad, 

Pkw, Lfw
Bus, Lkw

LkwA, 
SZM

Kfz
Krad, 

Pkw, Lfw
Bus, Lkw

LkwA, 
SZM

Kfz Kfz SV SV-Anteil

15:00 - 15:15 64 1 0 65 86 0 0 86 151 1 1%

15:15 - 15:30 60 2 0 62 79 0 1 80 142 3 2%

15:30 - 15:45 75 1 0 76 74 0 0 74 150 1 1%

15:45 - 16:00 60 1 0 61 85 1 0 86 147 2 1%

Summe 259 5 0 264 324 1 1 326 590 7 1%

von

bis

von

bis

von 

bis

0,0%

0,0%

0,1%

2,1%

Nachtzeit
22:00 bis 06:00 Uhr

Krad, Pkw, Lfw Bus, LKW LkwA, SZM

1,4%

Hauptverkehrszeit
06:00 bis 10:00 Uhr
15:00 bis 19:00 Uhr

Nebenverkehrszeit
10:00 bis 15:00 Uhr 
19:00 bis 22:00 Uhr

0,1%

Leichtverkehr Lkw1 Lkw2 KfzRelativer Stundenanteil 

Dorfstraße | Höhe Plangebiet 

Gesamt

Gesamt

Fahrtrichtung Süd-West

Fahrtrichtung Süd-West

Fahrtrichtung Nord-Ost

Fahrtrichtung Nord-Ost

2,1%

0,0%

0,1%

6,6% 0,3%

0,0%

0,0%

4,0%

9,1%

3,8%

9,0%

0,1%

0,2%

0,0%

0,1%

0,0% 1,4%

6,7%

Ausgabedatum  | 10.10.2024 
Blatt | 2 / 4

Fortsetzung zu Anlage 1
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Fortsetzung zu Anlage 1

 4539 | NOVA-ZEUT-V Übersicht

Dorfstraße | Höhe Plangebiet 

Leichtverkehr Lkw2 Summe Leichtverkehr Lkw2 Summe Leichtverkehr Lkw2 Summe

Zeit Krad, Pkw, Lfw Bus Lkw LkwA, SZM Kfz Krad, Pkw, Lfw Bus Lkw LkwA, SZM Kfz Krad, Pkw, Lfw Bus Lkw LkwA, SZM Kfz

00:00 - 01:00 6 0 0 0 6 7 0 0 0 7 13 0 0 0 13

01:00 - 02:00 4 0 0 0 4 2 0 0 0 2 6 0 0 0 6

02:00 - 03:00 6 0 0 0 6 5 0 0 0 5 11 0 0 0 11

03:00 - 04:00 5 1 0 1 7 3 1 0 0 4 8 2 0 1 11

04:00 - 05:00 20 1 0 0 21 8 0 0 0 8 28 1 0 0 29

05:00 - 06:00 106 2 0 0 108 29 2 0 0 31 135 4 0 0 139

06:00 - 07:00 177 7 0 0 184 73 6 0 0 79 250 13 0 0 263

07:00 - 08:00 300 6 0 2 308 185 5 0 4 194 485 11 0 6 502

08:00 - 09:00 208 7 0 0 215 163 8 0 2 173 371 15 0 2 388

09:00 - 10:00 198 11 0 2 211 169 3 0 0 172 367 14 0 2 383

10:00 - 11:00 195 12 0 0 207 159 5 0 0 164 354 17 0 0 371

11:00 - 12:00 174 6 0 0 180 180 10 0 1 191 354 16 0 1 371

12:00 - 13:00 207 5 0 1 213 192 6 0 0 198 399 11 0 1 411

13:00 - 14:00 184 6 0 2 192 215 5 0 0 220 399 11 0 2 412

14:00 - 15:00 203 4 0 0 207 228 3 0 0 231 431 7 0 0 438

15:00 - 16:00 259 5 0 0 264 324 1 0 1 326 583 6 0 1 590

16:00 - 17:00 231 2 0 0 233 347 4 0 0 351 578 6 0 0 584

17:00 - 18:00 203 3 0 0 206 290 1 0 0 291 493 4 0 0 497

18:00 - 19:00 171 6 0 0 177 249 4 0 0 253 420 10 0 0 430

19:00 - 20:00 119 7 0 0 126 166 3 0 0 169 285 10 0 0 295

20:00 - 21:00 72 4 0 0 76 105 1 0 0 106 177 5 0 0 182

21:00 - 22:00 32 1 0 0 33 60 0 0 0 60 92 1 0 0 93

22:00 - 23:00 13 0 0 0 13 35 0 0 0 35 48 0 0 0 48

23:00 - 24:00 11 0 0 0 11 21 0 0 0 21 32 0 0 0 32

96 0 68 0 164 0

3,0% 0,0% 2,1% 0,0% 2,5% 0,0%

Dorfstraße 
Fahrtrichtung Süd-West Fahrtrichtung Nord-Ost

Lkw1Lkw1 Lkw1

Gesamter Straßenquerschnitt

96,8% 0,2% 100,0%

16 6.4998
96

2,1%

3.208

97,7%

Summe

0,2%Anteil in %

3.215
68

2,5%

3.291 6.319
164

0,2% 100,0% 97,2%

8

100,0%

3.104

3,0%

Ausgabedatum  | 10.10.2024 Blatt | 3 / 4
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 4539 | NOVA-ZEUT-V Übersicht

Dorfstraße | Höhe Plangebiet 

Leichtverkehr Lkw1 Lkw2 Leichtverkehr Lkw1 Lkw2

Zeitbereich Krad, Pkw, Lfw Bus, LKW LkwA, SZM Kfz Krad, Pkw, Lfw Bus, LKW LkwA, SZM Kfz

22:00 - 06:00 171 4 1 176 110 3 0 113

06:00 - 22:00 2.933 92 7 3.032 3.105 65 8 3.178

Gesamt 24 h 3.104 96 8 3.208 3.215 68 8 3.291

Leichtverkehr Lkw1 Lkw2 Leichtverkehr Lkw1 Lkw2

Zeitbereich Krad, Pkw, Lfw Bus, LKW LkwA, SZM Kfz Krad, Pkw, Lfw Bus, LKW LkwA, SZM Kfz

22:00 - 06:00 281 7 1 289 4% 4% 1% 4%

06:00 - 22:00 6.038 157 15 6.210 96% 87% 8% 96%

Gesamt 24 h 6.319 164 16 6.499

Tag- / 
Nachtanteile

Tag- / 
Nachtanteile

Summe
Fahrtrichtung Süd-West Fahrtrichtung Nord-Ost

Summe

Gesamter Straßenquerschnitt
Summe

Anteil der Fahrzeuggruppe am Tagesverkehr
Summe

Ausgabedatum  | 10.10.2024 Blatt | 4 / 4
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Projekt | XXX_ XXXX 

Ort...............................

Straße..........................

Zähldatum..................

Zählmonat................... September

Stundengruppe.......... 6

Ergebnis der Verkehrszählung Kfz SV

Kfz 6.499 180

Kfz/h 590 7
400 - 900 unter 400

00:00 - 24:00 1 1
06:00 - 22:00 1,72 1,79
06:00 - 18:00 1,40 1,58

Hochrechnungsfaktoren für den Tagesverkehr

00:00 - 24:00 1 1

Ermittlung des durchschnittlich werktäglichen Verkehrs

Kfz/24 h 6.499 180
- 0,99 1,00

Kfz/24 h 6.434 180

Kfz/24 h 6.500 180
% - 3

Ermittlung des durchschnittlich täglichen Verkehrs

- 0,88 0,80
- 0,97 0,96

Kfz/24 h 5.548 138

Kfz/24 h 5.600 140
% - 3

Hochrechnung einer Kurzzeitzählung auf Hauptverkehrsstraßen

Zeuthen

Dorfstraße

00:00 - 24:00

 [03] Hochrechnungsfaktor für den Tagesverkehr 
         im jeweiligen Zeitbereich | HrfKfz

 [02] Summe | Verkehrsbelastung in der Spitzenstunde

 [01] Summe | Verkehrsaufkommen der Stundengruppe

17.09.2024

Hochrechnungsverfahren nach: Bundesministerium für Verkehr Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Hochrechnungsverfahren für Kurzzeitzählungen auf Hauptverkehrsstraßen in Großstädten | Heft 
1007 | Bonn | Dezember 2008.

 [13] SV-Anteil am DTV

 [04] Tagesverkehr

 [05] Saisonfaktor des DTVW5

 [12] DTV gerundet

 [06] Durchschnittlich werktäglicher Verkehr | DTVW5

 [09] Wochenfaktoren für den DTV

 [10] Saisonfaktor des DTV

 [11] Durchschnittlich täglicher Verkehr | DTV

 [07] DTVW5 gerundet

 [08] SV-Anteil am DTVW5

\\D-Server\Sync-Projekte\4539-01_NOVA-ZEUT-V\10 Verkehrserhebung\DTV-Auswertung\20240924_DTV-Hochrechnung_QS1.xlsx

Anlage 2	 DTV-Hochrechnung | Querschnitt Dorfstraße | Bestand 
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Aufkommensermittlung | Wohnen

1 | Objektdaten

Bezeichnung

Anzahl Bewohnende 84 [1]

2  | Bewohnendenverkehr [gerundete Werte]

min max gewählt Ergebnis Einheit

Wege pro Bewohnendem 3,5 4,0 4,0 = 336 Wege [2]

10,0% 15,0% 10,0% = 304
mit Quelle/Ziel im 
Gebiet

[3]

Anteil Fußwege 18,5% = 58 Fußwege

Anteil Radfahrten 13,4% = 42 Radfahrten

Anteil ÖPNV-Fahrten 11,1% = 34 ÖPNV-Wege

Anteil Kfz-Wege (MIV) 57,0% = 170 Kfz-Wege [4]

Pkw-Besetzungsgrad 1,3 Personen/Kfz-Fahrt [5]

Bewohnenden-Kfz-Fahrten 130 Kfz-Fahrten

Bewohnenden-Kfz-Mitfahrten 40 Kfz-Mitfahrten

3  | Besuchendenverkehr [gerundete Werte]

min max gewählt Ergebnis Einheit

Besuchendenweg/Bewohnendenweg 5,0% = 18 Wege [6]

Anteil Fußwege 34,7% = 8 Fußwege

Anteil Radfahrten 12,7% = 4 Radfahrten

Anteil ÖPNV-Fahrten 5,8% = 2 ÖPNV-Wege

Anteil Kfz-Wege (MIV) 46,8% = 10 Kfz-Wege [7]

Pkw-Besetzungsgrad 1,2 1,3 1,3 Personen/Kfz-Fahrt [5]

Besuchenden-Kfz-Fahrten 10 Kfz-Fahrten

Besuchenden-Kfz-Mitfahrten 0 Kfz-Mitfahrten

4 | Wirtschaftsverkehr [gerundete Werte]

min max gewählt Ergebnis Einheit

Fahrten/Bewohnendem 0,1 10 Kfz-Fahrten [8]

5 | Gesamtverkehrsaufkommen [gerundete Werte]

MIV | Fahrer 150

MIV | Mitfahrer 40

ÖPNV 36

Radverkehr 46

Fußverkehr 66

Wege / Tag

Wohnen

[4]

[7]

Bewohnende

Wege / Tag Wege / Tag338

Wege / Tag

Wege / Tag

Wege / Tag

Stand | 30.10.2024 Leonie Schicht

Anlage 3	 Verkehrsaufkommensermittlung | Wohnen
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43,8% 13,2% 11,1% 13,4% 18,5%

MODAL-SPLIT | BEWOHNERVERKEHR

MIV | Fahrer MIV | Mitfahrer ÖPNV Radverkehr Fußverkehr

44,4% 11,8% 10,7% 13,6% 19,5%

MODAL-SPLIT | GESAMT

MIV | Fahrer MIV | Mitfahrer ÖPNV Radverkehr Fußverkehr

36,0% 10,8% 5,8% 12,7% 34,7%

MODAL-SPLIT | BESUCHERVERKEHR

MIV | Fahrer MIV | Mitfahrer ÖPNV Radverkehr Fußverkehr

Stand | 30.10.2024 Leonie Schicht

Fortsetzung zu Anlage 3
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Tageszeitliche Verteilung | Wohnen [Kfz-Fahrten]

Tageszeit

QV ZV QV ZV QV ZV QV ZV

00:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0

04:00 - 05:00 1 0 0 0 0 0 1 0

05:00 - 06:00 2 0 0 0 0 0 2 0

06:00 - 07:00 5 0 0 0 1 1 6 1

07:00 - 08:00 12 1 0 0 0 0 12 1

08:00 - 09:00 7 1 0 0 1 1 8 2

09:00 - 10:00 5 2 0 1 0 0 5 3

10:00 - 11:00 4 2 0 0 0 0 4 2

11:00 - 12:00 3 4 1 0 1 1 5 5

12:00 - 13:00 2 5 0 0 0 0 2 5

13:00 - 14:00 3 5 1 1 1 1 5 7

14:00 - 15:00 4 5 0 1 0 0 4 6

15:00 - 16:00 4 6 0 1 0 0 4 7

16:00 - 17:00 4 8 0 1 1 1 5 10

17:00 - 18:00 4 8 0 0 0 0 4 8

18:00 - 19:00 3 7 0 0 0 0 3 7

19:00 - 20:00 2 5 1 0 0 0 3 5

20:00 - 21:00 1 3 1 0 0 0 2 3

21:00 - 22:00 0 2 1 0 0 0 1 2

22:00 - 23:00 0 2 0 0 0 0 0 2

23:00 - 24:00 0 1 0 0 0 0 0 1

Summe 65 65 5 5 5 5 75 75

Quelle:

Bewohnendenverkehr Besuchendenverkehr Wirtschaftsverkehr Gesamtverkehr

[9] [10] [11]

Stand | 30.10.2024 Leonie Schicht 

Fortsetzung zu Anlage 3
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Tageszeitliche Verteilung | Wohnen
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Quellverkehr Zielverkehr

Stand | 30.10.2024 Leonie Schicht 
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Quellennachweis | Wohnen

[1]

[3]

[10]

Gemäß Aussage des Auftraggebers vom 17.10.2024

[2] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, Absatz 3.2.2

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, Absatz 3.2.3

[7] Tabellenbericht zum Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV 2018“ in Unter-/ Grund-/ 
Kleinzentren, Gemeinden - flach. Tab. 5.5 (Wegezweck: Eigene Freizeit)

[8] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, Absatz 3.2.8.

[4] Tabellenbericht zum Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV 2018“ in Unter-/ Grund-/ 
Kleinzentren, Gemeinden - flach, Tab. 5.5 (Wegezweck: Eigene Wohnung)

[5] Tabellenbericht zum Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV 2018“ in Unter-/ Grund-/ 
Kleinzentren, Gemeinden - flach, Tab 1.2

[6] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, Absatz 3.2.4

[9] Klein, Thimotheus: Neue Tagesganglinien des Quell- und Zielverkehrs - Auswertung der MiD-Daten 
zum nutzungsspezifischen Tagesgang der Verkehrsnachfrage | in: Straßenverkehrtechnik 03.2021, S. 
183 ff, Fahrtzweck: Wohnung 

eigene Annahme unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten aus vorangegangenen Untersuchungen 

[11] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, S. 71, Tabelle Tagesganglinie. 
(Fahrtzweck: Wirtschaftsverkehr)

Stand | 30.10.2024 Leonie Schicht 
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Aufkommensermittlung | Einzelhandel

1 | Objektdaten

Bezeichnung

Verkaufsfläche (VKF) 1.727 m² [1]

Geschossfläche (GF) 2.467 m² [2]

2  | KundenverkehrBeschäftigtenverkehr [gerundete Werte]

min max gewählt Ergebnis Einheit

Besch./100 m² BGF 1,0 1,4 1,2 30 Beschäftigte [3]

0,8 0,9 0,85 26 davon anwesend [4]

Wege pro Beschäftigten 2,5 3,0 2,5 = 64 Wege [5]

Anteil Fußwege 9,2% = 6 Fußwege

Anteil Radfahrten 8,3% = 6 Radfahrten

Anteil ÖPNV-Fahrten 13,8% = 10 ÖPNV-Wege

Anteil Kfz-Wege (MIV) 68,7% = 40 Kfz-Wege [6]

Pkw-Besetzungsgrad 1,0 1,1 1,1 Personen/Kfz-Fahrt [7]

Beschäftigten-Kfz-Fahrten 40 Kfz-Fahrten

Beschäftigten-Kfz-Mitfahrten 0 Kfz-Mitfahrten

3  | Kund:innenverkehr [gerundete Werte]

min max gewählt Ergebnis Einheit

Kund:innenwege/m² VKF 0,4 0,6 0,6 1.036   Kund:innenwege [8]

Anteil Fußwege 20,1% = 210      Fußwege

Anteil Radfahrten 9,0% = 94        Radfahrten

Anteil ÖPNV-Fahrten 5,5% = 58        ÖPNV-Wege

Anteil Kfz-Wege (MIV) 65,3% = 678      Kfz-Wege [9]

Pkw-Besetzungsgrad 1,2 1,6 1,3 Personen/Kfz-Fahrt [10]

Kund:innen-Kfz-Fahrten 520      Kfz-Fahrten

Kund:innen-Kfz-Mitfahrten 158      Kfz-Mitfahrten

4 | Wirtschaftsverkehr [gerundete Werte]

min max gewählt Ergebnis Einheit

Fahrten/Beschäftigten 10 Kfz-Fahrten [11]

5 | Gesamtverkehrsaufkommen [gerundete Werte]

MIV | Fahrer 570

MIV | Mitfahrer 158

ÖPNV 68

Radverkehr 100

Fußverkehr 216

Wege / Tag

Einzelhandel

[9]

[6]

Wege / Tag Wege / Tag1.112

Wege / Tag

Wege / Tag

Wege / Tag

Stand | 14.11.2024 Leonie Schicht 

Anlage 4	 Verkehrsaufkommensermittlung | Edeka-Markt
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51,3% 14,2% 6,1% 9,0% 19,4%

MODAL-SPLIT | GESAMT

MIV | Fahrer MIV | Mitfahrer ÖPNV Radverkehr Fußverkehr

50,2% 15,1% 5,5% 9,0% 20,1%

MODAL-SPLIT | KUNDENVERKEHR

MIV | Fahrer MIV | Mitfahrer ÖPNV Radverkehr Fußverkehr

62,5% 6,2% 13,8% 8,3% 9,2%

MODAL-SPLIT | BESCHÄFTIGTENVERKEHR

MIV | Fahrer MIV | Mitfahrer ÖPNV Radverkehr Fußverkehr

Stand | 14.11.2024 Leonie Schicht 
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Tageszeitliche Verteilung | Einzelhandel [Kfz-Fahrten]

Tageszeit

QV ZV QV ZV QV ZV QV ZV

00:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0

04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0

05:00 - 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0

06:00 - 07:00 1 0 1 1 1 1 3 2

07:00 - 08:00 5 0 3 5 1 2 9 7

08:00 - 09:00 2 0 8 15 1 0 11 15

09:00 - 10:00 1 0 17 27 0 0 18 27

10:00 - 11:00 0 0 26 35 0 0 26 35

11:00 - 12:00 0 3 31 26 0 0 31 29

12:00 - 13:00 2 2 23 20 0 1 25 23

13:00 - 14:00 2 3 17 15 1 0 20 18

14:00 - 15:00 2 2 18 20 0 0 20 22

15:00 - 16:00 0 0 22 23 0 0 22 23

16:00 - 17:00 3 1 27 24 1 1 31 26

17:00 - 18:00 2 2 26 22 0 0 28 24

18:00 - 19:00 0 0 20 16 0 0 20 16

19:00 - 20:00 0 2 13 7 0 0 13 9

20:00 - 21:00 0 3 4 2 0 0 4 5

21:00 - 22:00 0 1 1 1 0 0 1 2

22:00 - 23:00 0 1 1 0 0 0 1 1

23:00 - 24:00 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 20 20 260 260 5 5 285 285

Quelle:

Beschäftigtenverkehr Kund:innenverkehr Wirtschaftsverkehr Gesamtverkehr

[12] [13] [14]

Stand | 14.11.2024 Leonie Schicht

Fortsetzung zu Anlage 4
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Tageszeitliche Verteilung | Wohnen
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Quellverkehr Zielverkehr

Stand | 30.10.2024 Leonie Schicht 
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Quellennachweis | Einzelhandel

[1]

[2]

[4]

[8]

[10]

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, S. 24

Gemäß Angabe des Auftraggebers, E-Mail vom 14.10.2024

[3] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, Tab 1.1 (Verbrauchermärkte)

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, Absatz 3.1.9

[7] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, Absatz 3.3.10

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Köln, Ausgabe 2006, Bild 3.3 (Verbrauchermärkte)

[5] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schätzung des 
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Projekt | XXX_ XXXX 

Ort...............................

Straße..........................

Zähldatum..................

Zählmonat................... September

Stundengruppe.......... 6

Ergebnis der Verkehrszählung Kfz SV

Kfz 6.859 192

Kfz/h 626 8
400 - 900 unter 400

00:00 - 24:00 1 1
06:00 - 22:00 1,72 1,79
06:00 - 18:00 1,40 1,58

Hochrechnungsfaktoren für den Tagesverkehr

00:00 - 24:00 1 1

Ermittlung des durchschnittlich werktäglichen Verkehrs

Kfz/24 h 6.859 192
- 0,99 1,00

Kfz/24 h 6.790 192

Kfz/24 h 6.800 200
% - 3

Ermittlung des durchschnittlich täglichen Verkehrs

- 0,88 0,80
- 0,97 0,96

Kfz/24 h 5.855 147

Kfz/24 h 5.900 150
% - 3

Hochrechnungsverfahren nach: Bundesministerium für Verkehr Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Hochrechnungsverfahren für Kurzzeitzählungen auf Hauptverkehrsstraßen in Großstädten | Heft 
1007 | Bonn | Dezember 2008.

 [13] SV-Anteil am DTV

 [04] Tagesverkehr

 [05] Saisonfaktor des DTVW5

 [12] DTV gerundet

 [06] Durchschnittlich werktäglicher Verkehr | DTVW5

 [09] Wochenfaktoren für den DTV

 [10] Saisonfaktor des DTV

 [11] Durchschnittlich täglicher Verkehr | DTV

 [07] DTVW5 gerundet

 [08] SV-Anteil am DTVW5

Hochrechnung einer Kurzzeitzählung auf Hauptverkehrsstraßen

Zeuthen

Dorfstraße | Planfall

00:00 - 24:00

 [03] Hochrechnungsfaktor für den Tagesverkehr 
         im jeweiligen Zeitbereich | HrfKfz

 [02] Summe | Verkehrsbelastung in der Spitzenstunde

 [01] Summe | Verkehrsaufkommen der Stundengruppe

17.09.2024

\\D-Server\Sync-Projekte\4539-01_NOVA-ZEUT-V\11 VA-Ermittlung\DTV Planfall\20241028_DTV-Hochrechnung_Planfall_QS1.xlsx

Anlage 5	 DTV-Hochrechnung | Querschnitt Dorfstraße | Planfall 
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Anlage 6	 Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs | Nichtsignalisierter Knotenpunkt  
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Strombelastungsplan Zufahrt_Ost_Spätspitze
LISA

Projekt
Knotenpunkt 4539-01_NOVA-ZEUT-V
Auftragsnr. Variante Ost Planfall 01 Datum 29.01.2025
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

1 4 22 1 422

Ʃ 36 Ʃ 36

326

22

14

264

Ʃ
348

Ʃ
27 8

14

264

326

22

Ʃ
2 7

8
Ʃ

34
8

von\nach 1 2 3
1 22 14
2 14 264
3 22 326

 20
 100

 300

Zufahrt Plangebiet
(Arm 1)

Dorfstraße (West)
(Arm 3)

Dorfstraße (Ost)
(Arm 2)

Planfall_Spitzenstunde_Spät

Anlage 7	 Strombelastungsplan | Spitzenstunde | Zufahrt Plangebiet   



Verkehrstechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 142 »Dorfstraße 8-11« in Zeuthen 

Anlagen  |  47 

HBS-Bewertung Zufahrt_Ost_Spätspitze
LISA

Projekt
Knotenpunkt 4539-01_NOVA-ZEUT-V
Auftragsnr. Variante Ost Planfall 01 Datum 29.01.2025
Bearbeiter Abzeichnung Blatt

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Belastung : Planfall_Spitzenstunde_Spät

Arm Zufahrt Vorfahrtsbeschilderung Verkehrsstrom

1

2

3

B Vorfahrt gewähren!
4
6

A Vorfahrtsstraße
2
3

C Vorfahrtsstraße
7
8

D o
r f

st
ra

ß e
(O

st
)

2
1
2

Dor f st raße
(W

es t)

3 1
2

Zufahrt Plangebiet

1
2 1

4539-01_NOVA-ZEUT-V

Arm Zufahrt Strom Verkehrsstrom q
[Fz/h]

qPE 

[Pkw-E/h]
CPE 

[Pkw-E/h]
CFz 

[Fz/h]
x

[-]
R

[Fz/h]
N95 

[m]
tW 

[s] QSV

2 A
2 → 3 2 264,0 266,5 1.800,0 1.784,0 0,148 1.520,0 - 2,4 A
2 → 1 3 14,0 14,0 1.600,0 1.600,0 0,009 1.586,0 6,0 2,3 A

1 B
1 → 2 4 22,0 22,5 470,5 460,0 0,048 438,0 6,0 8,2 A
1 → 3 6 14,0 14,0 861,5 861,5 0,016 847,5 6,0 4,2 A

3 C
3 → 1 7 22,0 22,5 937,0 916,0 0,024 894,0 6,0 4,0 A
3 → 2 8 326,0 327,0 1.800,0 1.794,5 0,182 1.468,5 - 2,5 A

Mischströme
1 B - 4+6 36,0 36,5 570,5 562,5 0,064 526,5 6,0 6,8 A
3 C - 7+8 348,0 349,5 1.800,0 1.793,0 0,194 1.445,0 6,0 2,5 A

Gesamt QSV A

PE : Pkw-Einheiten
q : Belastung
C : Kapazität
x : Auslastungsgrad
R : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW : Mittlere Wartezeit

Anlage 8	 HBS-Bewertung | Spitzenstunde | Zufahrt Plangebiet   
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Anlage 9	 Haltesicht | Zufahrt Plangebiet 

Anlage 10	 Anfahrsicht | Zufahrt Plangebiet 
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