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Gehweg
(Radfahrer frei)

Mulde Fahrbahn FahrbahnGehweg
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Aufbau Fahrbahn (gem. RStO12, Tafel 1, Zeile 3, Bk3,2)
4 cm Asphaltdeckschicht
6 cm Asphaltbinderschicht

10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht Ev2 = 150 MPa
30 cm Frostschutzschicht Ev2 = 120 MPa
65 cm Gesamtdicke auf Planum

DPr ≥ 100%
Ev2 ≥ 45 MPa

Oberstreifen
(Anpassungsbereich,

variabel, Mosaikpflaster)

FahrbahnSeitenraum Seitenraum

MuldeOberstreifen
(Anpassungsbereich,

variabel)
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Hochbord auf
LückeA

ch
se

Rigolenfüllkörper
0,80 x 0,35

Notüberlauf
(30x30cm)

Hochbord auf
LückeMulde

(30cm Oberboden) Mulde
(30cm Oberboden)

Aufbau Gehweg (gem. RStO12, Tafel 6, Zeile 1)
8 cm Betonsteinpflaster 20/10
4 cm Pflasterbettung
18 cm Schottertragschicht Ev2 = 80 MPa
30 cm Gesamtdicke auf Planum

DPr ≥ 100%
Ev2 ≥ 45 MPa

Aufbau Gehweg-Oberstreifen (gem. RStO12, Tafel 6, Zeile 1)
6 cm Mosaikpflaster
4 cm Pflasterbettung
20 cm Schottertragschicht Ev2 = 80 MPa
30 cm Gesamtdicke auf Planum

DPr ≥ 100%
Ev2 ≥ 45 MPa

obere
Ausgleichsschicht

untere
Ausgleichsschicht

GENAUE TIEFE
TÖBS UNBEKANNT!
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Vorplanung

gezeichnet

Fachplanung

Planungsstand

Bauherr

Bauvorhaben

Datum

FREIGABE PLANVERFASSER
GRUPPE PLANWERK
GP Planwerk GmbH
Uhlandstraße 97
10715 Berlin

PlannummerMaßstab

1 : 50 03.03 - 4
DHHN 92 / ETRS 89

FREIGABE BAUHERR

NF

MF
Höhenbezug / Lagesystem

mail@gruppeplanwerk.de

Uhlandstraße 97
10715 Berlin
Tel 030 / 8891 6390 Fax 030 / 8891 6391GP Planwerk GmbH

18.11.2022

Gemeinde Zeuthen
Schillerstraße 1
15738 Zeuthen

Straßenausbau Forstallee

Gemeinde Zeuthen
Schillerstraße 1
15738 Zeuthen

Planung
Ausbauquerschnitt (D_D) BA3 (an der Station 1+000.00)

Regelquerschnitt D-D, Planung, BA3 (1+000.00 m)
Abschnitt ohne Alleebegrünung, Herstellung einer neuen Allee, Herstellung eines befestigten
Gehwegs auf beiden Seiten, freigegeben für Radverkehr auf Schulseite, Herstellung von
Mulden zur Entwässerng, Notüberläufe in Rigolenfüllkörper unter der Fahrbahn

18.11.2022


